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SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS CESKA A SLOVENSKA REPUBLIKA

PLANICLEAR

CIRE TRANSPARENTNI SKLO

PLANICLEAR od spole¢nosti Saint-Gobain, nastavuje novy standard pro zakladni sklo nebo jinak receno pro float.
Diky nizkému obsahu oxidd zeleza, PLANICLEAR zaujme svym vzhledem a estetikou.

ESTETIKA VIZUALNi KOMFORT KOMBINACE

Diky lepsi transparentnosti je ¢iré sklo PLANICLEAR nabizi vice SECURIT (tvrzené bezpecnostni
PLANICLEAR idealnim resenim pro denniho svétla, neutralitu a snizenou sklo) STADIP (laminované sklo)
navrhovani prosvétlenych pokojd absorpci. STADIP SILENCE (akusticke sklo)
s dostatkem pfirozeného denniho a STADIP PROTECT (bezpecnostni
svétla. To plati nejen pro sklo pouzité sklo a sklo pro ochranu pred

v oknech a fasadach, ale i pro sklo do vloupanim)

interiéru napfr. pro pricky.

Vysoka transparentnost PLANICLEAR ~ TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI
obzvlasté vynikne pri pouziti ve skle / PROTISLUNECNI OCHRANA

s vys$Si tloustkou. Vyssi neutralita také

zajistuje zivy vzhled barev a kontrastd, PLANICLEAR je standardnim podkladem
coz je patrné nejen v izola¢nim skle, pro véechna skla s pokovenim od

ale i pfi lakovaném a smaltovaném spolecnosti Saint-Gobain v fadach

skle (zejmeéna v bilych nebo PLANITHERM a ECLAZ, ale také pro
pastelovych odstinech). protislunecni skla COOL-LITE XTREME,
SKN, K a ST.

PLANICLEAR

Tloustka (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12 15 19
Prostup svétla TL*(%) 90 91 91 90 90 89 89 88 87 86
Interpretace barev - prostupnost Ra* 99,6 99,5 99,4 99,2 99,1 98,7 98,4 98 97,5 96,8
Externi reflexe Rle* (%) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Interni reflexe RIi* (%) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Interpretace barev - odrazivost Ra* 99 98,9 98,7 98,6 98,4 981 97,8 97,5 971 96,6
Solarni faktor* (%) 90 89 88 87 87 85 84 82 80 78
Prenos Te* (%) 89 88 87 86 85 83 81 79 77 73
Pohltivost* (%) 3 4 5 6 7 10 12 14 16 20

*podle normy EN410

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Building Glass Obchodni zastoupeni Technické poradenstvi pro architekty a investory
Smrckova 2485/4 (DOCKO02) Email: glassinfo.cz@saint-gobain.com Email: fasady.cz@saint-gobain.com
180 00 Praha 8 Pro vice informaci o nasich fasadnich sklech navstivte:
Ceska republika www.saint-gobain-facade-glass.com

www.saint-gobain-glass.cz



