TIMELESS

Inovativni sklo pro vasi koupelnu

GARANCE TRANSPARENTNOSTI A LESKU
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BUILDING GLASS CESKA A SLOVENSKA REPUBLIKA SAINT-GOBAIN -




PRO VYTVOREN|
PROSTORU,
KTERY S| ZACHOVA

SVOU JEDINECNOST
PO DLOUHA LETA.

Koupelna je snem. Nabizi celou radu moznosti, jak vytvorit opravdu
jedinecny prostor, kde se budete citit skvele. Nyni prichazime

s inovativnim typem skla, ktery si zachova svou transparentnost
sprchu za sprchou, cistéeni za cisténim, rok za rokem. Predstavujeme
vam TIMELESS. Sklo, které méni podobu koupelen tak, jak je zname.
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ZARUKA




TIMELESS

INOVACE V TRANSPARENTNOSTI
SKLA, KTEROU NYNI DOKAZETE
UDRZET DLOUHE ROKY. A NAVIC

VELMI SNADNO.

TIMELESS je sklo pro sprchové zastény, na které navrhari koupelen cekaji celou vécnost. Toto sklo,

specidlné navrzené pro sprchové a vanové zastény, si diky svym vlastnostem zachovava maximalni

transparentnost a bude tak perfektné slouzit svym uceldm po dlouhé roky. Unikatni vrstva z oxid( kovu

chréni sklo pred obvyklym starnutim a ztratou transparentnosti v disledku kombinovaného ucinku

vodniho kamene, necistot a koroze. Pfi pravidelném cisténi zlstane sklo TIMELESS krasné a plné

transparentni.

Nova technologie,
4 nové vyhody

Mimoradne vysoka transparentnost

a prirozené barvy

TIMELESS vznikd nanesenim neviditelné vrstvy oxidd
kovu na ciré sklo PLANICLEAR. Udrzuje si tak vysokou
transparentnost a neutralni vzhled.

At uz je tloustka tohoto skla jakakoliv, vnimani barev
neni nijak zkresleno.

Zadné bélavé stopy v dusledku starnati
Den za dnem si toto sklo zachovava svou plvodni
transparentnost.

Vysoce odolna povrchova Uprava

TIMELESS je patentované pokoveni nanasené ve forme
tenkého filmu na bézné sklo magnetronovym
naprasovanim. Své vlastnosti si udrzuje po dlouhou
dobu bez ztraty efektivity.

Snadna udrzba

Nemusite provadét zadné mimoradné cisténi nebo
pouzivat specidlni Cistici prostredky a chemikalie.
TIMELESS staci cistit jako kazdé jiné sklo a pouzivat jen
bézZné dostupné pripravky.




TIMELESS

NEVIDITELNE TAJEMSTVI:
DOSTATECNE ODOLNE,
ABY OBSTALO

VE ZKOUSCE CASU

PRINCIP VYROBY

T
Magnetronové.. ? ‘ "‘rqﬁ
nanaseny p k s & €5g

PLilr(leléIL_(IIEOAR Sklo TIMELESS se vyrabi metodou magnetronového

nanaseni tenkého povlaku oxidd kovu v rédmci
pokrocilého technologického procesu (patent ¢eka
na registraci). Tato Uprava vydrzi véky bez jakéhokoliv
snizeni U¢innosti.

10: ZARUKA NA 10 LET POTVRZENA OZNACENIM SKLA ‘Tlafcf"
(LOGO TIMELESS) s

Zaruka:

Na sklo pro sprchové zastény TIMELESS se vztahuje zaruka ochrany proti korozi pro prvniho kupujiciho* po dobu 10 let, pricemz
se pocita od prvniho dodani, pfi splnéni béznych podminek pouzivani a dodrzeni pokynt pro montéz, manipulaci, Udrzbu, ale i
dalsich doporuceni pro pouzivani skel Building Glass. Tato zaruka garantuje, Zze pri splnéni vyse uvedenych podminek pouzivani
nebude sklo vykazovat zndmky homogennich bilych stop na povrchu se specidlnim povilakem, presahujicich 5 % celkové plochy
skla, pfi pramérném zakalu**.

Zaruka se nevztahuje na nasledujici pripady:

- sklo bylo upraveno, poskozeno v dusledku nehody, nespravného pouzivani i jinych externich vliva

nebo bylo nespravné ¢i nevhodné pouzivano;

- sklo nebylo specifikovano, prepravovano, uskladneno, manipulovano, instalovano, montovano, cisténo, pouzivano nebo
udrzovano v souladu s pokyny uvedenymi v pravodni dokumentaci nebo na webové strénce
www.saint-gobain-building-glass.com;

- zaruka na pUvodni sklo vyprsela.

Omezeni zaruky:

Tato zaruka se vztahuje pouze na vymeénu skla TIMELESS nebo vyporadani rozdilu mezi pdvodni prodejni cenou a prodejni cenou
skla bez povrchové Upravy, dle vyhradniho uvazeni Building Glass Europe. V pripadé vymény bude nové sklo dodano na adresu
plvodniho zakaznika*. Tato zédruka se nevztahuje na skrabance, praskliny, trhliny ¢i jiné nadhodné nebo nasledné skody. Zaruka
takeé nekryje naklady na demontaz a opétovnou montaz skla. Zaruka je neprevoditelnad a nepostupitelna. Tato zaruka nebrani v
uplatnéni zakonem stanovenych zarucénich prav.

*

Prvnim kupujicim se mysli zdkaznik Building Glass
** Zakal je definovan jako pomér mezi rozptylenym prenasenym svétlem a celkovym prenasenym svétlem (rozptylené svétlo + svétlo odlesku)
dle normy ASTM D1003




V testech
je TIMELESS
bezkonkurencnim vitezem.

ANTIKOROZNI TEST

Sprchovani za sprchovanim si sklo zachovava svou plnou
transparentnost a odolnost vci korozi.

Sklo bez povrchové Upravy: na povrchu se objevuje bily
povlak. Vysoky stuper koroze.

TIMELESS: bez znamek koroze. Sklo si zachovava svou
plnou transparentnost.

TEST URYCHLENEHO STARNUTI

Test urychleného starnuti znamena vystaveni skla
horkému a zaroven vihkému prostredi
(teplota 50 ° C a vihkost: 95%) po dobu 14 dnd

ZvétSeny pohled na denné pouzivané sklo ve sprchové
zasténé bez povrchoveé Upravy: viditelné znamky
hrubych bilych usazenin.

Zvétseny pohled na denné pouzivané sklo TIMELESS
ve sprchové zasténé: zadné znamky hrubych bilych
usazenin.




TIMELESS

SKLO,KTERE VZDY ZANECHA
TEN NEJLEPSI

DOJEM

STRUCNE SPECIFIKACE

Vyrabi se z cirého skla

s tloustkou 6, 8 a 10 mm.
Tolerance tloustky je:
+0,2 u tloustky 6 mm
+0,3 u tloustky 8 a 10 mm

DALSI VLASTNOSTI

Ochranny povlak skla TIMELESS neni nijak zabarveny nebo reflexni: jeho

vzhled se podoba cirému sklu (hodnoty

I
TLOUSTKA | PROPUST
I
6rmm i 89%
8mm i 89%
10mm i 88%

ZPRACOVANI VE VYROBE*

Standardni rozmeéry

3210 x 6000 mm

(kontaktujte nas pro informace
0 jinych moznych rozmérech

a tloustkach)

meéfeny dle normy EN410).

NOST i ODRAZIVOST

* Na zakdzku je mozné vyrobit sklo
TIMELESS za pouziti extra ¢irého
skla DIAMANT.

» Pro specifické vyuziti Ize sklo
TIMELESS vyrobit s ochrannym
povlakem na obou stranach skla
(TIMELESS Dual).

NORMY

Sklo TIMELESS splnuje pozadavky

nasledujicich norem a narizent:

* EN 14428: Sprchové zastény -
Provozni pozadavky a zkusebni
metody

* EN 1096 (trida A): Sklo ve
stavebnictvi - Sklo s povlakem

Ochranny povlak je nanasen na jednu stranu skla TIMELESS. Sklo je mozné fezat, opracovavat jeho hrany, tvrdit &i

potisknout sitotiskem na obou stranach. Sklo je mozné také ohybat pfi poloméru ohybu az 1 m ( pfipadé mensich

polomér( ohybu je tieba provést testy). Sklo mize byt rovnéz vrstvené, ovsem musi byt pfedem vytvrzeno a povlak
musi byt na vneéjsi strané vysledného vrstveného skla.

MONTAZ**

Sklo TIMELESS se musf instalovat tak, ab
povlak sméroval dovnitf sprchové zastén
TIMELESS Ize instalovat stejné jako ostat
skla stejné tloustky. V kazdém pripadé m

UDRZBA**

v specialni

Sklo TIMELESS je tfeba pravidelné Cistit. Povoleno je pouzivat

V. obvyklé Cistici prostredky pouzivané pro sprchové zastény.

ni sprchova
usi montaz

splnovat aktualné platné normy a narizeni v oblasti

bezpecnosti.

* Daléi informace viz Pokyny pro zpracovani skla

TIMELESS.

Nepouzivejte Cistici prostredky obsahujici abrazivni slozku.

** Dalsi informace viz Pokyny pro pouzivani skla TIMELESS.



TIMELESS JE SKLO SPECIALNE NAVRHNUTO K POUZITI PRO SPRCHOVE KOUTY, ZASTENY
A KOUPELNOVE STENY.
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SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Building Glass p- Technické poradenstvi pro architekty a investory
Smrckova 2485/4 (DOCKO02) o . Email: fasady.cz@saint-gobain.com
180 00 Praha 8 — Pro vice informaci o nasich fasadnich sklech navstivte:
Ceska republika ~ wwwsaint-gobain-facade-glass.com
www.saint-gobain-glass.cz i —




