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VYSOCE UCINNA PROTISLUNECNI SKLA



BUILDING GLASS CESKA A SLOVENSKA REPUBLIKA

COOL-LITE® SKN

VYSOCE UCINNA PROTISLUNECNI OCHRANA
VYJIMECNA SKLA S DVOJITYM STRIBRNYM POVLAKEM
VYLEPSENE TEPELNE-IZOLACNI VLASTNOSTI

Neutrdlni barva protislunecniho skla COOL-LITE® SKN vytvari efekt prirozeného svétla uvniti i venku. Dokonale
sladéna kombinace Ucinné ochrany pred slunecnim zarenim, vysokého prostupu svétla a vynikajici tepelné izolace
zajistuje neomezenou pohodu v mistnosti v kazdém ro¢nim obdobi.

Varianty COOL-LITE® SKN Il urcené k tepelnému tvrzeni, nabizeji také vyssi mechanickou a teplotni odolnost.
Standardné jsou skla nabizena v tloustkach 6, 8 a 10 mm a rozmérech 6 m x 3,21 m. Jiné tloustky skla jsou k dispozici

na vyzadani.

Povlak COOL-LITE® SKN Il urceny k tepelnému tvrzeni je navic dodavan s docasnou ochrannou vrstvou EASYPRO®
od spole¢nosti Saint-Gobain. Pokud ma byt produkt urceny k tepelnému tvrzeni kombinovan s produktem, ktery
nelze tepelné tvrdit, doporucujeme provést posouzeni kombinace vzorkd jesté pred realizaci.

ESTETIKA

Vzdy jasny vyhled ven - v zavislosti
na architektonickém reseni a tech-
nickém konceptu budovy. Z interiéru
i exteriéru je vzhled velmi neutralni,
a proto jsou tato skla vhodna

pro pamatkové chranéné objekty.

Na zakazku je mozné aplikovat tento
protislunecni povlak na extra ciré
sklo DIAMANT®.

VIZUALNi KOMFORT

Extrémneé transparentni a neutralni
skla pro jasnou a prijemnou atmosféru
v mistnosti - po cely rok.

VNITRNi TEPELNY KOMFORT

Optimalni a vysoce Uc¢inna protislunecni
ochrana - snizuje zahrivani mistnosti

ve srovnani se standardnim tepelné
izola¢nim sklem az o 5 °C, ¢imz snizuje
potrebu klimatizace.

TEPELNA I1ZOLACE

Extrémné transparentni a neutraini
skla pro jasnou a pfijemnou
atmosféru v mistnosti - po cely rok.

MOZNOSTI KOMBINACE

SECURIT® (tvrzené bezpecnostni
sklo), STADIP® (vrstvené sklo),
STADIP SILENCE® (zvukova
izolace) a STADIP PROTECT®
(ochrana proti poranéni a vioupanf)

Hodnota Ug*
(W/m’K)

Propustnost svétla Solarni Vnéjsi svételna Vnitfni svételna

TL** faktor g** reflexe** reflexe**
(%) (%) (%) (%)

Izola¢ni trojsklo CLIMATOP 6/16/4/16/4 - COOL-LITE® na pozici 2 a PLANITHERM XN® na pozici 5 na skle PLANICLEAR®, argon 90%

COOL-LITE® SKN 183 a 183 I 05 68 37 14 16 VHODNETAKER
COOL-LITE® SKN 176 a 176 |l 0,5 64 34 15 17

COOL-LITE® SKN 165 a 165 Il 0.5 55 31 18 20

COOL-LITE® SKN 154 a 154 || 0.5 47 26 20/19** 23

COOL-LITE® SKN 145 0,6 37 20 20 17

COOL-LITE® SKN 144 1| 0,6 38 21 21 17

*podle EN 673 ** podle EN410 *** Hodnoty se mohou lisit pro kalené (Il) a nekalené povlaky se stejnou skladbou skla

Izola¢ni dvojsklo CLIMAPLUS 6/16/4 - COOL-LITE® na pozici 2 na skle PLANICLEAR®, argon 90%

COOL-LITE® SKN 183 a 183 Il 10 75 40 12 13 ‘F{gg‘%ﬁﬂ‘}\“&
COOL-LITE® SKN 176 a 176 |l 10 70 37 13 15

COOL-LITE® SKN 165 a 165 I 10 61 34 16 18/19**

COOL-LITE® SKN 154 a 154 |l 10 52 28 19/18** 22/23**

COOL-LITE® SKN 145 11 41 22 19 15

COOL-LITE® SKN 144 1| 11 42 23 20 15

*podle EN 673 ** podle EN410 *** Hodnoty se mohou lisit pro kalené (Il) a nekalené povlaky se stejnou skladbou skla

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Building Glass
Smrckova 2485/4 (DOCKO02)
180 00 Praha 8
Ceska republika
www.saint-gobain-glass.cz

Obchodni zastoupeni
Email: glassinfo.cz@saint-gobain.com

Technické poradenstvi pro architekty a investory
podpora.glass@saint-gobain.com
fasady.cz@saint-gobain.com

Vice informaci na

www.saint-gobain-glass.cz



